
Keeping the Customer First

Новинка

Н·м
T 6 0.60

T 7 0.90

T 8 1.20

T 9 1.40

T 15 3.00

Отвертка со светодиодом для 
регулировки крутящего момента 

Полная затяжка и надежность фиксации

Tungaloy Report No. 378-E

  Инструкции по использованию 
• При проворачивании по часовой стрелке, необходимый

момент затяжки достигается при загорании светодиода
• Точность момента затяжки ± 6% согласно ENISO 6789
• Всегда используйте соответствующий размер сменной

насадки (биты), обозначенный цветом°
• Диапазон рабочих температур: 18 ~ 28°C (64.4 ~ 82.4°F)
• Длительный срок службы батареи (без замены)
• Храните отвертку BeamWrench чистой и сухой без смазки

• Гарантирует оптимальный крутящий момент при
установке пластин.

• Предотвращает выскальзывание из рук благодаря
шероховатой поверхности

• Точность момента затяжки ± 6% увеличивает срок
службы системы крепления

• Надежная батарея, не требующая замены
• Легкий подбор размера сменных насадок (бит)

по соответствующему цвету
• Сменные насадки (биты) из закаленной стали

увеличивают срок службы инструмента
• Многообразие сменных насадок (бит) и механизм быстрой

смены обеспечивают экономичное использование

Корпорация Tungaloy разработала инновационное решение для затяжки винтов с необходимым
крутящим моментом. Светодиод ярко загорается, когда достигается необходимый крутящий момент

Особенности и преимущества

Нажмите
втулку для
смены
насадки

Размер Идентификация
по цвету

Момент
затяжки 

Удобная
поверхность ручки

Светодиод

Определение
размера по цвету

Сменные насадки
(биты)

Белый

Черный

Зеленый

Синий

Красный



BW-SF6 T 6 0.6

BW-SF7 T 7 0.9

BW-SF8 T 8 1.2

BW-SF9 T 9 1.4

BW-DF8 T 8 1.2

BW-DF9 T 9 1.4

BW-DF15 T 15 3.0

6.06 T5TES6XT-WB

9.07 T5TES7XT-WB

2.18 T5TES8XT-WB

4.19 T5TES9XT-WB

BW-TX15SET5 T 15 3.0

2009.11 (TJ)

Виды отверток 

Набор отверток 

Набор сменных насадок (бит) для отверток 

Односторонний
флажок

Двусторонний
флажок

Белый
Черный
Зеленый

Синий
Красный

Зеленый

Синий

Красный

Белый
Черный
Зеленый

Синий

Distributed by:

ISO 9001 certified ISO 14001 certified
QC00J0056 EC97J1123
18/10/1996 Japan site and Asian
Tungaloy Co.Ltd production site

Tungaloy Group

Tungaloy Corporation (Head office)

Tungaloy America, Inc.

Tungaloy Canada

Tungaloy de Mexico S.A.

Tungaloy do Brasil Comercio
de Feramentas de Corte Ltda.

Tungaloy Germany GmbH

Tungaloy France S.a.r.l.

Tungaloy Italia S.p.A.

Tungaloy Czech s.r.o

Tungaloy Ibérica S.L.

Tungaloy Scandinavia AB

Tungaloy Cutting Tool (Shanghai) Co.,Ltd.

Tungaloy Cutting Tool (Thailand) Co.,Ltd.

Tungaloy Singapore(Pte.),Ltd.

India Branch

Tungaloy Korea Co., Ltd

Solid Square, 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, 
Kawasaki City, 212-8503 Japan
Phone: +81-44-548-9514 Fax: +81-44-548-9551
http://www.tungaloy.co.jp/

Phone: +1-630-227-3700 Fax: +1-630-227-0690
http://www.tungaloyamerica.com/

Phone: +1-519-758-5779 Fax: +1-519-758-5791
http://www.tungaloyamerica.com/

Phone:+52-449-929-5410 Fax:+52-449-929-5411
http://www.tungaloyamerica.com/

Phone:+55-19-38262757 Fax:+55-19-38262757
http://www.tungaloy.co.jp/

Phone: +49-2173-90420-0 Fax: +49-2173-90420-18
http://www.tungaloy-eu.com/

Phone: +33-1-6486-4300 Fax: +33-1-6907-7817
http://www.tungaloy-eu.com/

Phone: +39-02-252012-1 Fax: +39-02-252012-65
http://www.tungaloy-eu.com/

Phone: +420 532 123 391 Fax: +420 532 123 392
http://www.tungaloy.co.jp/

Phone:+34 93 1131360 Fax:+34 93 1131361
http://www.tungaloy.co.jp/

Phone:+46-462119201 Fax:+46-462119207
http://www.tungaloy.co.jp/

Phone: +86-21-3632-1880 Fax: +86-21-3621-1918
http://www.tungaloy.co.jp/tcts

Phone: +66-2-714-3130 Fax: +66-2-714-3134
http://www.tungaloy.co.th/

Phone:+65-6391-1833 Fax:+65-6299-4557
http://www.tungaloy.co.jp/tspl

Phone:+91-11-4707-1111 Fax:+91-11-4707-1100
http://www.tungaloy.co.jp/tspl

Phone:+82-2-6393-8930 Fax:+82-2-6393-8952
http://www.tungaloy.co.jp/

Набор сменных насадок (бит): количество в упаковке = 5 шт.

Форма

Код заказа

Форма Код заказа

Код заказа

Размер

Размер

Размер Момент
затяжки (Н·м)

Момент
затяжки (Н·м)

Момент
затяжки (Н·м) Цвет
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Цвет

LLC Tungaloy Rus
308012, Россия, Белгород, Костюкова 36-г
Тел.:+7 (4722) 58 57 57 Факс:+7 (4722) 58 57 83
http://www.tungaloy-rus.ru/   info@tungaloy-rus.ru


